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Lluminària TOP 490 de SALVI o similar  
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Lluminària TOP 490 de SALVI o similar  
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lluminària per vials marca Salvi top 490 o equivalent , amb 16 LEDs, temperatura de 
color de 3000K, lents de PMMA D’Alta transferència amb rendiment optic del 91%, 
amb grau de protecció IP 66/ IK09 i flux hemisferi superior inferiors al 0,1 %, colors rals 
a definir per D.F., tancada amb allotjament per a equip i acoblada al suport. Inclou 
cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1kV de 5x2,50 mm2.  
Totes les llumeneres inclouen fonts d’alimentació, drivers integrats pel muntatge 
directe en substitució de les llumeneres i equips actuals, i cable de connexió elèctric 
fins caixa de protecció de 3x2’5 mm 1KV. (longitud mitjana aprox. del cable de 
connexió de 10 metres). 
Altres condicions: 

- Regulació tant per variació de tensió o línia de comandament, segons les 
característiques de la instal·lació i amb un mínim de tres nivells. 

- Temperatura de color de 3000 K 

- Índex de reproducció cromàtica CRI superior al 70  

- Garantia mínima 5 anys 

Les lluminàries del projecte compleixen el següent estàndards de qualitat: 

CARACTERISTIQUES DE LA LLUMINARIA BASIC 

Carcassa o xassís Fosa d'alumini 

Lents  PMMA d’alta trasnferencia 

Eficàcia de la llumenera ( lm/W, lúmens total 
emes/potencia total consumida) 

70,00 lm/W 

Vida útil  50000 hores 
Classificació del grau d'hermeticitat IP grup òptic i 
compartiment elèctric IP66 

Classificació del grau de resistència IK IK09 

Índex de reproducció cromàtica  >70 

Factor de potencia (nominal i total el sistema) 0,9 

Protecció elèctrica   
10kA /10kV amb indicador 

led de funcionament 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixa.  
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Directiva de Baixa tensió 2006/95/CEE 

- Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/108/CEE 
- Directiva sobre restricció de substancies perilloses ROHS 2011/65/UE 
- Directiva d’ecodisseny 2009/125/CE i el reglament 1194/2012 que la 

desenvolupa per a làmpades LED i els seus equips 
- Reial Decret 154/1995, sobre seguretat del material elèctric. 
- Reial Decret 1890/2008 que aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior i instruccions tècniques complementaries. 
- Reial Decret 842/2002 que aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i 

les seves instruccions tècniques complementaries. 
- Reglament CE 245/2009 Requisits de disseny per làmpades, balastos i 

llumeneres. 
- Reglament 874/2012 que complementa la directiva 2010/30/UE sobre 

etiquetatge energètic de làmpades elèctriques i llumeneres. 
- Altres normatives aplicables: 
- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Condicions generals i assaigs 
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Condicions particulars llumeneres 

d’enllumenats exteriors. 
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Condicions particulars per projectors 
- UNE EN 62493 Avaluació d’equips d’enllumenat en relació a la exposició 

humana a camps electromagnètics. 
- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades. 
- UNE EN 61000. Compatibilitat electromagnètica 
- UNE EN 62031 Requisits de seguretat per mòduls LED per enllumenat 
- UNE EN 63384 Requeriments de funcionament per dispositius de control 

electrònics, alimentats amb corrent continua o alterna per mòduls LED. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. Tots els certificats i resultats d’assajos hauran d’haver estat emesos per una 
entitat acreditada per ENAC o organisme acreditat. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
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- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
 Característiques dels LEDS 

o Quantitat de LEDS, marca i model  de led i alimentació (intensitat i 
tensió) 

o Potencia nominal individual dels leds. 

o Flux lluminós per led. 

o Corba de mortalitat en hores de funcionament, en funció de la 
temperatura de unió. 

o Vida útil estimada per led en hores de funcionament i per a la 
intensitat determinada 

o Índex de reproducció cromàtica 

o Temperatura de color 

- Dispositiu d’alimentació i control (Driver) 

o Marca, model i dades del fabricant 

o Temperatura màxima de treball (tc) 

o Tensió i corrent de sortida 

o Consum dels dispositius d’alimentació i control 

o Grau d’hermeticitat (IP) 

o Vida útil en hores de funcionament 

o Tipus de control (DALI, 1-10V,...) 

 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  
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Lluminària NIX LED de ROURA o similar   

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Lluminària NIX LED de ROURA o similar  
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lluminària NIX LED de ROURA o similar, amb 48 LEDs (100W màxim), temperatura 
de color de 3000K, índex de reproducció cromàtic IRC70. Grup òptic IP66 IK10 amb 
possibilitat de substitució d’òptiques mecànicament mitjançant cargols. Driver o font 
d’alimentació de corrent constant regulable de 0.35A a 0,7A, amb possibilitat de 
regulació nocturna. Incorpora protector de sobretensions transitòries 10 kV/10kA amb 
indicador LED de funcionament. Sistema de regulació d’inclinació de lluminària fins a 
10º amb possibilitat de ser instal·lada tant en columnes amb manegot superior com 
lateral. Inclou cofret de connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1kV de 5x2,50 
mm2.  
Totes les llumeneres inclouen fonts d’alimentació, drivers integrats pel muntatge 
directe en substitució de les llumeneres i equips actuals, i cable de connexió elèctric 
fins caixa de protecció de 3x2’5 mm 1KV. (longitud mitjana aprox. del cable de 
connexió de 10 metres). 
Altres condicions: 

- Rendiment superior a 100 lm / W 

- Regulació tant per variació de tensió o línia de comandament, segons les 
característiques de la instal·lació i amb un mínim de tres nivells. 

- Temperatura de color de 3000 K 

- Índex de reproducció cromàtica CRI superior al 70  

- Garantia mínima 5 anys 

Les lluminàries del projecte compleixen el següent estàndards de qualitat: 

CARACTERISTIQUES DE LA LLUMINARIA  NIX  

Carcassa o xassís Fosa d'alumini injectat 

Difusor Vidre temperat 

Eficàcia de la llumenera ( lm/W, lúmens total 
emes/potencia total consumida) 

100,00 lm/W 

Vida útil  50000 hores 

Depreciació màxima de flux lumínic en 50000 hores 30% 

Taxa màxima de fallada 10 
Classificació del grau d'hermeticitat IP grup òptic i 
compartiment elèctric IP66 

Classificació del grau de resistència IK IK08 

Índex de reproducció cromàtica  >70 

Factor de potencia (nominal i total el sistema) 0,9 

Protecció elèctrica   
10kA /10kV amb indicador 

led de funcionament 
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Tipus de fixació 
Superior o lateral regulable 

de -10 a 10º 

Muntatge d’elements elèctrics i equips auxiliars 

Collats a la lluminària 
mitjançant cargolaria d’acer 

inoxidable 
 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Directiva de Baixa tensió 2006/95/CEE 

- Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/108/CEE 
- Directiva sobre restricció de substancies perilloses ROHS 2011/65/UE 
- Directiva d’ecodisseny 2009/125/CE i el reglament 1194/2012 que la 

desenvolupa per a làmpades LED i els seus equips 
- Reial Decret 154/1995, sobre seguretat del material elèctric. 
- Reial Decret 1890/2008 que aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior i instruccions tècniques complementaries. 
- Reial Decret 842/2002 que aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i 

les seves instruccions tècniques complementaries. 
- Reglament CE 245/2009 Requisits de disseny per làmpades, balastos i 

llumeneres. 
- Reglament 874/2012 que complementa la directiva 2010/30/UE sobre 

etiquetatge energètic de làmpades elèctriques i llumeneres. 
- Altres normatives aplicables: 
- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Condicions generals i assaigs 
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Condicions particulars llumeneres 

d’enllumenats exteriors. 
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Condicions particulars per projectors 
- UNE EN 62493 Avaluació d’equips d’enllumenat en relació a la exposició 

humana a camps electromagnètics. 
- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades. 
- UNE EN 61000. Compatibilitat electromagnètica 
- UNE EN 62031 Requisits de seguretat per mòduls LED per enllumenat 
- UNE EN 63384 Requeriments de funcionament per dispositius de control 

electrònics, alimentats amb corrent continua o alterna per mòduls LED. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. Tots els certificats i resultats d’assajos hauran d’haver estat emesos per una 
entitat acreditada per ENAC o organisme acreditat. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
 Característiques dels LEDS 

o Quantitat de LEDS, marca i model  de led i alimentació (intensitat i 
tensió) 

o Potencia nominal individual dels leds. 

o Flux lluminós per led. 

o Corba de mortalitat en hores de funcionament, en funció de la 
temperatura de unió. 

o Vida útil estimada per led en hores de funcionament i per a la 
intensitat determinada 

o Índex de reproducció cromàtica 

o Temperatura de color 

- Dispositiu d’alimentació i control (Driver) 

o Marca, model i dades del fabricant 

o Temperatura màxima de treball (tc) 

o Tensió i corrent de sortida 

o Consum dels dispositius d’alimentació i control 

o Grau d’hermeticitat (IP) 

o Vida útil en hores de funcionament 

o Tipus de control (DALI, 1-10V,...) 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Per a la realització dels assaigs, s'escollirà aleatòriament una bovina del lot d'entrega, 
a excepció dels assaigs de rutina que es realitzaran a totes les bobines.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es realitzarà un control extensiu de la partida objecte de control, i segons criteri de la 
DF, podrà ésser acceptada o rebutjada tota o part del material que la composa.  
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Lluminària Vuitcentista de ROURA o similar  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Lluminària Vuitcentista de ROURA o similar, amb 16 LEDs 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lluminària Vuitcentista de ROURA o similar, amb 16 LEDs (33W màxim), temperatura 
de color de 3000K, índex de reproducció cromàtic IRC70. Grup òptic IP66 IK08 amb 
possibilitat de substitució d’òptiques mecànicament mitjançant cargols. Driver o font 
d’alimentació de corrent constant regulable de 0.35A a 0,7A, amb possibilitat de 
regulació nocturna, fins a 5 nivells de programació. Incorpora protector de 
sobretensions transitòries 10 kV/10kA amb indicador LED de funcionament. El material 
de la carcassa amb fosa d’alumini injectat AS12, no corrosiu,  amb color Ral a definir 
per DF.  Interior de la lluminària IP55.Inclou cofret de connexions i conductor de coure 
UNE RV 0,6/1kV de 5x2,50 mm2. 
Totes les llumeneres inclouen fonts d’alimentació, drivers integrats pel muntatge 
directe en substitució de les llumeneres i equips actuals, i cable de connexió elèctric 
fins caixa de protecció de 3x2’5 mm 1KV. (longitud mitjana aprox. del cable de 
connexió de 10 metres). 
Altres condicions: 

- Rendiment superior a 100 lm / W 

- Regulació tant per variació de tensió o línia de comandament, segons les 
característiques de la instal·lació i amb un mínim de tres nivells. 

- Temperatura de color de 3000 K 

- Índex de reproducció cromàtica CRI superior al 70  

- Garantia mínima 5 anys 

Les lluminàries del projecte compleixen el següent estàndards de qualitat: 

 

CARACTERISTIQUES DE LA LLUMINARIA VUITCENTISTA  

Carcassa o xassís Fosa d’alumini injectat 

Color Negre efecte forja 

Eficàcia de la llumenera ( lm/W, lúmens total 

emes/potencia total consumida) 
100,00 lm/W 

Vida útil  50000 hores 

Depreciació màxima de flux lumínic en 50000 hores 30% 

Taxa màxima de fallada 10 

Classificació del grau d’hermeticitat IP grup òptic IP66 

Classificació del grau d’hermeticitat del 

compartiment elèctric IP54 

Classificació del grau de resistència IK IK08 

Índex de reproducció cromàtica  >70 

Factor de potencia (nominal i total el sistema) 0,9 
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Protecció 9elèctrica   

10kA /10kV amb indicador 

led de funcionament 

Alçada del grup òptic respecte l’acoblament de la 

columna. 486mm 

Driver de corrent 

Amb regulació nocturna 

autònoma 

Muntatge d’elements elèctrics i equips auxiliars 

Collats a la lluminària 

mitjançant cargolaria d’acer 

inoxidable 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL:  

- Directiva de Baixa tensió 2006/95/CEE 

- Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/108/CEE 
- Directiva sobre restricció de substancies perilloses ROHS 2011/65/UE 
- Directiva d’ecodisseny 2009/125/CE i el reglament 1194/2012 que la 

desenvolupa per a làmpades LED i els seus equips 
- Reial Decret 154/1995, sobre seguretat del material elèctric. 
- Reial Decret 1890/2008 que aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior i instruccions tècniques complementaries. 
- Reial Decret 842/2002 que aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i 

les seves instruccions tècniques complementaries. 
- Reglament CE 245/2009 Requisits de disseny per làmpades, balastos i 

llumeneres. 
- Reglament 874/2012 que complementa la directiva 2010/30/UE sobre 

etiquetatge energètic de làmpades elèctriques i llumeneres. 
- Altres normatives aplicables: 
- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Condicions generals i assaigs 
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Condicions particulars llumeneres 

d’enllumenats exteriors. 
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Condicions particulars per projectors 
- UNE EN 62493 Avaluació d’equips d’enllumenat en relació a la exposició 

humana a camps electromagnètics. 
- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades. 
- UNE EN 61000. Compatibilitat electromagnètica 
- UNE EN 62031 Requisits de seguretat per mòduls LED per enllumenat 
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- UNE EN 63384 Requeriments de funcionament per dispositius de control 
electrònics, alimentats amb corrent continua o alterna per mòduls LED. 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. Tots els certificats i resultats d’assajos hauran d’haver estat emesos per una 
entitat acreditada per ENAC o organisme acreditat. 
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
 Característiques dels LEDS 

o Quantitat de LEDS, marca i model  de led i alimentació (intensitat i 
tensió) 

o Potencia nominal individual dels leds. 

o Flux lluminós per led. 

o Corba de mortalitat en hores de funcionament, en funció de la 
temperatura de unió. 

o Vida útil estimada per led en hores de funcionament i per a la 
intensitat determinada 

o Índex de reproducció cromàtica 

o Temperatura de color 

- Dispositiu d’alimentació i control (Driver) 

o Marca, model i dades del fabricant 

o Temperatura màxima de treball (tc) 

o Tensió i corrent de sortida 

o Consum dels dispositius d’alimentació i control 

o Grau d’hermeticitat (IP) 

o Vida útil en hores de funcionament 

o Tipus de control (DALI, 1-10V,...) 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
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Lluminària LUNA LED o similar  
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Lluminària Luna LEd Roura o similar, amb 32 LEDs 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Projector LUNA LED de RORA o similar, amb 34 LEDs (102W max.) de diàmetre 
500mm i una alçada de 50mm. Amb compartiment per equips auxiliars a l’interior de la 
llumenera. Temperatura de color de 3000K, índex de reproducció cromàtic IRC70. 
Grup òptic IP66 IK08. Driver o font d’alimentació de corrent constant regulable de 
0.35A a 1,05A, amb possibilitat de regulació nocturna. Sistema de regulació 
d’inclinació del projector fins a 45º, sistema de protecció contra sobretensions 
transitòries de 10kV/10kA amb indicador LED de funcionament. Inclou cofret de 
connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1kV de 5x2,50 mm2. Garantia del 
material 5 anys. 
Totes les llumeneres inclouen fonts d’alimentació, drivers integrats pel muntatge 
directe en substitució de les llumeneres i equips actuals, i cable de connexió elèctric 
fins caixa de protecció de 3x2’5 mm 1KV. (longitud mitjana aprox. del cable de 
connexió de 10 metres). 
Altres condicions: 

- Rendiment superior a 100 lm / W 

- Regulació tant per variació de tensió o línia de comandament, segons les 
característiques de la instal·lació i amb un mínim de tres nivells. 

- Temperatura de color de 3000 K 

- Índex de reproducció cromàtica CRI superior al 70  

- Garantia mínima 5 anys 

Les lluminàries del projecte compleixen el següent estàndards de qualitat: 

CARACTERISTIQUES PROJECTOR LUNA LED 

Carcassa o xassís Fosa d’alumini 

Color A definir segons columna 

Eficàcia de la llumenera ( lm/W, lúmens total 

emes/potencia total consumida) 
100,00 lm/W 

Vida útil  50000 hores 

Depreciació màxima de flux lumínic en 50000 hores 30% 

Taxa màxima de fallada 10 

Classificació del grau d’hermeticitat IP grup òptic i 

compartiment elèctric IP66 

Classificació del grau de resistència IK IK08 

Índex de reproducció cromàtica  >70 

Factor de potencia (nominal i total el sistema) 0,9 

Protecció 11elèctrica   

10kA /10kV amb indicador 

led de funcionament 
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Driver de corrent 

Amb regulació nocturna 

autònoma 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Directiva de Baixa tensió 2006/95/CEE 

- Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/108/CEE 
- Directiva sobre restricció de substancies perilloses ROHS 2011/65/UE 
- Directiva d’ecodisseny 2009/125/CE i el reglament 1194/2012 que la 

desenvolupa per a làmpades LED i els seus equips 
- Reial Decret 154/1995, sobre seguretat del material elèctric. 
- Reial Decret 1890/2008 que aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior i instruccions tècniques complementaries. 
- Reial Decret 842/2002 que aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i 

les seves instruccions tècniques complementaries. 
- Reglament CE 245/2009 Requisits de disseny per làmpades, balastos i 

llumeneres. 
- Reglament 874/2012 que complementa la directiva 2010/30/UE sobre 

etiquetatge energètic de làmpades elèctriques i llumeneres. 
- Altres normatives aplicables: 
- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Condicions generals i assaigs 
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Condicions particulars llumeneres 

d’enllumenats exteriors. 
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Condicions particulars per projectors 
- UNE EN 62493 Avaluació d’equips d’enllumenat en relació a la exposició 

humana a camps electromagnètics. 
- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades. 
- UNE EN 61000. Compatibilitat electromagnètica 
- UNE EN 62031 Requisits de seguretat per mòduls LED per enllumenat 
- UNE EN 63384 Requeriments de funcionament per dispositius de control 

electrònics, alimentats amb corrent continua o alterna per mòduls LED. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. Tots els certificats i resultats d’assajos hauran d’haver estat emesos per una 
entitat acreditada per ENAC o organisme acreditat. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
 Característiques dels LEDS 

o Quantitat de LEDS, marca i model  de led i alimentació (intensitat i 
tensió) 

o Potencia nominal individual dels leds. 

o Flux lluminós per led. 

o Corba de mortalitat en hores de funcionament, en funció de la 
temperatura de unió. 

o Vida útil estimada per led en hores de funcionament i per a la 
intensitat determinada 

o Índex de reproducció cromàtica 

o Temperatura de color 

- Dispositiu d’alimentació i control (Driver) 

o Marca, model i dades del fabricant 

o Temperatura màxima de treball (tc) 

o Tensió i corrent de sortida 

o Consum dels dispositius d’alimentació i control 

o Grau d’hermeticitat (IP) 

o Vida útil en hores de funcionament 

o Tipus de control (DALI, 1-10V,...) 

Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
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Grup òptic o similar, amb 16 LEDs 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
Grup òptic o similar, amb 16 LEDs 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Grup òptic LED de ROURA o similar en lluminària Vuitcentista existent al vial públic . 
Inclou sistema de dissipació passiu, circuit de 16 LEDs (31W màxim), òptiques amb 
distribució fotomètrica asimètrica, driver o font d’alimentació de corrent constant, 
sistema de protecció contra sobretensions transitòries de 10kV/10kA amb indicador 
LED de funcionament i sistema de cablejat amb regletes ràpides sense eines. 
Temperatura de color de 3000K, índex de reproducció cromàtic IRC70. Grup òptic 
IP66 IK08 amb possibilitat de substitució d’òptiques mecànicament mitjançant cargols. 
Driver regulable de 0.35A a 0,7A, amb possibilitat de regulació nocturna. La instal·lació 
a la llumenera es té que realitzar sense cap tipus de mecanització.  Inclou cofret de 
connexions i conductor de coure UNE RV 0,6/1kV de 5x2,50 mm2. Garantia del 
material 5 anys. 
Totes les llumeneres inclouen fonts d’alimentació, drivers integrats pel muntatge 
directe en substitució de les llumeneres i equips actuals, i cable de connexió elèctric 
fins caixa de protecció de 3x2’5 mm 1KV. (longitud mitjana aprox. del cable de 
connexió de 10 metres). 
Altres condicions: 

- Rendiment superior a 100 lm / W 

- Regulació tant per variació de tensió o línia de comandament, segons les 
característiques de la instal·lació i amb un mínim de tres nivells. 

- Temperatura de color de 3000 K 

- Índex de reproducció cromàtica CRI superior al 70  

- Garantia mínima 5 anys 

Les lluminàries del projecte compleixen el següent estàndards de qualitat: 

 CARACTERISTIQUES DEL GRUP OPTIC 

Eficàcia de la llumenera ( lm/W, lúmens total 

emes/potencia total consumida) 
100,00 lm/W 

Vida útil  50000 hores 

Depreciació màxima de flux lumínic en 50000 hores 30% 

Taxa màxima de fallada 10 

Classificació del grau d’hermeticitat IP grup òptic IP66 

Classificació del grau de resistència IK IK08 

Índex de reproducció cromàtica  >70 

Factor de potencia (nominal i total el sistema) 0,9 

Protecció elèctrica   

10kA /10kV amb indicador 

led de funcionament 
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Instal·lació 

Sense mecanització de la 

lluminària. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixa.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

- Directiva de Baixa tensió 2006/95/CEE 

- Directiva de compatibilitat electromagnètica 2004/108/CEE 
- Directiva sobre restricció de substancies perilloses ROHS 2011/65/UE 
- Directiva d’ecodisseny 2009/125/CE i el reglament 1194/2012 que la 

desenvolupa per a làmpades LED i els seus equips 
- Reial Decret 154/1995, sobre seguretat del material elèctric. 
- Reial Decret 1890/2008 que aprova el Reglament d’eficiència energètica en 

instal·lacions d’enllumenat exterior i instruccions tècniques complementaries. 
- Reial Decret 842/2002 que aprova el Reglament Electrotècnic de baixa tensió i 

les seves instruccions tècniques complementaries. 
- Reglament CE 245/2009 Requisits de disseny per làmpades, balastos i 

llumeneres. 
- Reglament 874/2012 que complementa la directiva 2010/30/UE sobre 

etiquetatge energètic de làmpades elèctriques i llumeneres. 
- Altres normatives aplicables: 
- UNE EN 60598-1 Llumeneres. Condicions generals i assaigs 
- UNE EN 60598-2-3 Llumeneres. Condicions particulars llumeneres 

d’enllumenats exteriors. 
- UNE EN 60598-2-5 Llumeneres. Condicions particulars per projectors 
- UNE EN 62493 Avaluació d’equips d’enllumenat en relació a la exposició 

humana a camps electromagnètics. 
- UNE EN 62471-2009 Seguretat fotobiològica de làmpades. 
- UNE EN 61000. Compatibilitat electromagnètica 
- UNE EN 62031 Requisits de seguretat per mòduls LED per enllumenat 
- UNE EN 63384 Requeriments de funcionament per dispositius de control 

electrònics, alimentats amb corrent continua o alterna per mòduls LED. 

 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats i homologacions dels conductors i protocols de 
proves. Tots els certificats i resultats d’assajos hauran d’haver estat emesos per una 
entitat acreditada per ENAC o organisme acreditat. 
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- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Verificar l'adequació dels conductors als requisits dels projecte  
- Control final d'identificació  
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels assaigs realitzats d'acord al que 
s'especifica en la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.  
- Assaigs:  
 Característiques dels LEDS 

o Quantitat de LEDS, marca i model  de led i alimentació (intensitat i 
tensió) 

o Potencia nominal individual dels leds. 

o Flux lluminós per led. 

o Corba de mortalitat en hores de funcionament, en funció de la 
temperatura de unió. 

o Vida útil estimada per led en hores de funcionament i per a la 
intensitat determinada 

o Índex de reproducció cromàtica 

o Temperatura de color 

- Dispositiu d’alimentació i control (Driver) 

o Marca, model i dades del fabricant 

o Temperatura màxima de treball (tc) 

o Tensió i corrent de sortida 

o Consum dels dispositius d’alimentació i control 

o Grau d’hermeticitat (IP) 

o Vida útil en hores de funcionament 

o Tipus de control (DALI, 1-10V,...) 

 
Els assaigs exigits a recepció podran ésser els realitzats pel fabricant sempre que hi 
hagi una supervisió per part de la DF o empresa especialitzada.  
 


